
REPRESENTACIONES
H & J PERÚ S.A.C

CATÁLOGO 
Maquinas 

Av. Emancipación 452 “Galería La Plata”
Int. 104SS Semi-Sotano 

Telf: 945395400 / 988023936 /936577675  



Tiene un botón de encendido/apagado, no es necesario desconectar el dispositivo de 
alimentación para detener la máquina, fácil y seguro. 

Tiene un termostato de 115 grados de tipo manual de EE. UU. Emerson ElectricCo. Este tipo de 
termostato es precisamente que la mayoría de las marcas, hace que el agua de destilación
tenga una buena estructura para jar el termostato Emerson para asegurarse de que el control 
sea preciso y nunca pierda. 

Tiene un termostato de tipo automático de 300 grados para cortar la energía cuando hay un 
exceso de temperatura.

Tiene un elemento de calefacción que se ja en el tanque de agua mediante tornillos que 
pueden hacer que el servicio posterior sea más económico y ahorre energía. 

La potencia de toda la máquina = 800 W, asegúrese de que toda la máquina destile 4L de agua 
pura solo con 3,75 horas.

REPRESENTACIONES
H & J PERÚ S.A.C

DESTILADOR DE AGUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Voltaje: 220V/110VFrecuencia: 
50/60HZ

- Energía: 800WProducción: Over 6.5 
Gallons per Day (26Liters)

- Capacidad: 4L

- Temperatura de protección: 
300°CN.W. 3.5kg G.W. 5kg

- Tamaño: 460x265x310mm

- Período de garantía: 1 año

BST-007

VENTAJAS
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DESTILADOR DE AGUA

FILTROS DE CARBÓN 

- PARTES

Los filtros están llenos de carbón activado , aseguran la pureza del
proceso. Estos filtros  deben cambiarse cada 3 meses, 
o según sea necesario, dependiendo del uso.

¿CÓMO FUNCIONA?

Un filtro de carbón activado consta de pequeños 
trozos de carbón granular.  Esta superficie 
permite que los filtros absorban contaminantes y 
otras sustancias de manera muy eficiente. 
Cuando el agua pasa a través de los filtros de 
carbón, los químicos se adhieren al carbón, lo 
que resulta en un agua más pura. La eficiencia 
depende del flujo y la temperatura del agua. 

El carbón activado es muy eficaz para eliminar al 
menos 81 sustancias químicas. 
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MAQUINA SELLADORA

Voltaje: 110V-240VAC

Energía:100W

Frecuencia:50/60Hz

Ancho del sello:12mm

Longitud delsello:320mm

Duración del sello:3min

N.W. 7kg

G.W. 7.5kg

Tamaño del paquete:510x450x190mm

1año de garantía

Voltaje: 110V/220VAC

Energía:500W

Frecuencia:50/60Hz

Ancho del sello:12mm

N.W. 6.5kg

G.W. 7kg

Tamaño: 430x340x250mm

Longituddel sello:250mm

Modelo Seal320

Modelo BST-006 (Seal100)

1año de garantía
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MAQUINA SELLADORA

Modelo BST-006-1(Seal80)

Voltaje: 110V/220VAC

Energía:500W

Frecuencia: 50/60Hz

Ancho del sello:10mm

NW 5.7kg

G.W. 6kg

Tamaño:460x350x220mm

Longituddel sello:300mm
1añode garantía

① El largo del sello es de 32 mm, más largo queel habitual

② Barra de calefacción importada deItalia,nuncaquemes el rollo

③ El anchode la prensa es de 12 mm, más confiable

④ Apariencia simple y elegante,conveniente alimentación de bolsas

⑤ El mangose puedeutilizar con la manoizquierdao derecha

⑥ Cuchilla oculta, segura y fiable

⑦ Recordatorio de pitido, alerta automática de tiempo de espera

⑧ Ahorro de energía, 70% de ahorro másquela barrade calentamiento

habitual

VENTAJAS
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AUTOCLAVE 18LT

Modelo HY18II

Capacidad: 18 lts:
Tamaño de la Camara: 49 355  
Presion Laboral: 0.22mpa 
Temperatura de trabajo: 134°C
Fuente de Aliment 1.8KW /AC220V 50HZ 

Dimensión: 670x550x500mm

♦ Clase estándar B con vacío de presión y secado, la temperatura restante de los instrumentos 
esterilizados es inferior al 0.2 %.

♦ Los datos de vacío pueden llegar a 0.8bar, se adapta a varios instrumentos, incluido el paquete, sin 
empaquetar, sólido, hueco, multiaberturas y tuberías insertadas.

♦ Se asegura de que los instrumentos se puedan esterilizar por completo.

♦ Pantalla LED totalmente controlado por computadora.

♦ La interfaz es un panel modularizado para una fácil operación.

♦ Se instala con BOWIE &DICK que mide la penetración del vapor de agua.

♦ Tiene una prueba de vacío que puede garantizar la capacidad de prueba de vacío.

♦ Generador de vapor rápido e independiente.

♦ Mini impresora incorporada que puede registrar la información de esterilización.

♦ Equipo con válvula de seguridad, sistema de puerta de bloqueo de seguridad, sistema de bloqueo de 
presión, protección contra sobrecarga de presión o temperatura, sistema de alarma.

♦ Inactiva el VIH, VHB, BES y el bacilo de manera eficiente.

♦ Este producto está diseñado para tanques de agua abiertos, purificación de agua, 
separación de tanques de aguas residuales, conveniente e intuitivo.

Características 
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AUTOCLAVE 24LT

Características 
♦ Clase estándar B con vacío de presión y secado, la temperatura restante de los instrumentos 
esterilizados es inferior al 0.2 %.

♦ Los datos de vacío pueden llegar a 0.8bar, se adapta a varios instrumentos, incluido el paquete, sin 
empaquetar, sólido, hueco, multiaberturas y tuberías insertadas.

♦ Se asegura de que los instrumentos se puedan esterilizar por completo.

♦ Pantalla LCD brillante totalmente controlado por computadora.

♦ La interfaz es un panel modularizado para una fácil operación.

♦ Se instala con BOWIE &DICK que mide la penetración del vapor de agua.

♦ Tiene una prueba de vacío que puede garantizar la capacidad de prueba de vacío.

♦ Generador de vapor rápido e independiente.

♦ Mini impresora incorporada que puede registrar la información de esterilización.

♦ Equipo con válvula de seguridad, sistema de puerta de bloqueo de seguridad, sistema de bloqueo de 
presión, protección contra sobrecarga de presión o temperatura, sistema de alarma.

♦ Inactiva el VIH, VHB, BES y el bacilo de manera eficiente.

♦ Este producto está diseñado para tanques de agua abiertos, purificación de agua, 
separación de tanques de aguas residuales, conveniente e intuitivo.

Modelo HY-TS24V

Capacidad: 24 lts:

Tamaño de la Camara:  

Presion Laboral: 0.22mpa 

Temperatura de trabajo: 134°C

Rango de ajuste de temperatura: 105°C  ~ 134°C 

Reloj: 0-99 min 

Promedio de calor: ≤±1°C

Energía: 2kw/220v 50hz

Peso: 58 kg/53 kg

Dimensión: 675x470x400mm
Dimensión de transporte: 765x560x495mm
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